Gebruiksaanwijzing digitale tijdschakelklok 500005 (EMT757)

A. Functies.

Deze programmeerbare digitale tijdschakelklok (hierna aangeduid als “Timer”) met maximaal 140 aan/uit programma’s per week kan huishoudelijke apparaten, zoals
een koffiezetter of een lamp, op vooraf ingestelde momenten in- en uitschakelen.

Lees voor gebruik eerst deze gebruiksaanwijzing.

Belangrijk:

De batterijen zijn volledig opgeladen indien de timer gedurende 2 uur op een voeding is aangesloten.

Als er geen aanduiding op het display verschijnen, moet u de “reset” even indrukken (bv. met een paperclip).

Indien verkeerde instelling gekozen kunt u altijd d.m.v. de “reset” knop de tijdklok in de start positie zetten. U dient dan wel weer met de Tijdsweergave (B) en de
week en tijdinstelling (C) te beginnen.

Schema en beschrijving
Nr. |Beschrijving Functies
1 |LCD-display Geeft de tijd en de geprogrammeerde instelling weer.
2 |CLOCK-toets |Terugnaar weergave van de tijd nadat het programma is ingesteld.

Houd deze knop ingedrukt om te schakelen tussen 12- en 24- uurs weergave.
Druk deze knop samen met V—in om te schakelen naar zomertijd en opnieuw

om terug te schakelen naar wintertijd. 1
3 |CD-toets Druk op deze knop om het aftellen te starten/stoppen als de timer in de 8 7
AUTO-stand is. 9 a4
4  |RND-toets Druk op deze knop om het willekeurig programma te starten/stoppen als de 2 -—-’ 5
timer in de AUTO-stand is. 6 3

5 |On/Off-toets |Verandert de instelling in ON,AUTO of OFF. Elke keer als u op deze knop drukt,
verplaatst het horizontale lijntje in het lcd-scherm tussen

.
1t

ON €> AUTO €3> OFF zoals op de timer is afgedrukt. 10

6 |SET-toets Voor het instellen van de tijd en de weekdag en om de instelling te bevestigen.
7 |A+ toets Druk op deze knop om de tijd, de week of de programmagroep te verhogen.
8 |V-toets Druk op deze knop om de tijd, de week of de programmagroep te verlagen. 11
9 |S—toets opde |Druk tegelijk op CLOCK en V- om te schakelen naar zomertijd. De tijd gaat dan

behuizing een uur vooruit en er wordt "S" op het lcd-scherm getoond.

afgedrukt
10 |Reset toets Druk één keer op deze knop om alle ingestelde programma's te resetten.
11 |Stopcontact en |Sluit het toestel aan op de ingang en steek de timer in het stopcontact om

stekker voeding te krijgen.

B. Tijdsweergave.

Er kan een keuze worden gemaakt uit twee tijdsweergaven:

12-uursweergave (standaard instelling): Het digitale cijfer gaat van 00:00 tot 12:00 met de vermelding van AM of PM op het scherm.
24-uursweergave: Het digitale cijfer gaat van 00:00 tot 23.59 zonder de vermelding van AM of PM op het scherm.

Om van 12-uurs naar 24-uursweergave te gaan of omgekeerd, drukt u even op de CLOCK-toets tot de LCD weergave wijzigt.
C. Dag van de week- en tijdinstelling.
Houd de knop SET ingedrukt totdat de weekweergave knippert. U bent nu klaar voor de instelling van de dag van de week. Druk op A+ of V- om de weekdag te kiezen
(Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa of Su). Druk daarna op SET om te bevestigen. Daarna gaan de uren knipperen. Druk op A+ of V- om de uren in te stellen (wanneer u aanhou-
dend op de toets drukt, dan verandert de uur display snel, anders bij elke keer indrukken), dan op SET om te bevestigen. Vervolgens met A+ of V- de minuten instellen
en met SET bevestigen.
D. Instellen van de zomertijd (indien gewenst).
Druk tegelijkertijd op de CLOCK-knop en op de V- knop om naar de zomertijd te gaan, er wordt automatisch één uur toegevoegd aan de tijdsweergave en op de lcd
display wordt er “S” weergegeven. Wanneer u nogmaals op de CLOCK-knop en op de V- knop drukt dan wordt de zomertijdsinstelling geannuleerd.
Opmerking:
Het Icd-scherm moet de werkelijke tijd tonen om de week en tijd te kunnen instellen. Toont het scherm het ingestelde programma (programmeerweergave), druk dan
eerst op CLOCK om terug te gaan naar de werkelijke tijdsweergave.
E. Instellen van een programma.
1.  Toont het Icd-scherm de tijd, druk dan een keer op A+ om naar de programma-instelling te gaan. “1 ON ” verschijnt linksonder op het lcd-scherm.
1.1 “1“is het nummer van de programmagroep (dat nummer kan oplopen van 1 tot 20). “ ON “ is de inschakeltijd en “ OFF “ is de uitschakeltijd.
2. Om de programmagroep en de aan/uit-stand te kiezen, drukt u op de knop A+ of V- waarmee het groep nummer veranderd in de volgende volgorde (i.g.v.
verhogen druk op A+, i.g.v. verlagen druk op V- ):
1 ON->1 OFF-> en gaat tot 20 ON->20 OFF-> en dan d ON/OFF (voor aftellen) - weergave van de werkelijke tijd - (en begint weer opnieuw)

Na het kiezen van de programmagroep, stelt u de weekdag en de tijd in. Druk op SET tot de week knippert en druk op A+ of V- om de gewenste dag of dagen te kiezen.

3. Na hetinstellen van de weekdag(en), knipperen de uren. Herhaal de procedure Week- en tijdinstelling (zie C) om de tijd in te stellen.

4 Voor het instellen van de in-en uitschakeltijd van andere programmagroepen, herhaalt u de bovenstaande procedure.

5.  Om een vooringesteld programma te veranderen, herhaalt u bovenstaande procedure en geeft u nieuwe gegevens in die de oude gegevens vervangen.

6 Nadat het programma is ingesteld, drukt u op CLOCK zodat de kloktijd wordt getoond. Drukt u 15 seconden niet op een knop, dan gaat de timer
automatisch naar de klokweergave.

10. Druk op SET

11. Druk op A+ totdat Mo t/m Su knippert

12. Druk op SET

13. Druk op A+ totdat 23 (uren) in scherm staat

14. Druk op SET

15. Druk op A+ totdat 15 (minuten) in scherm staat

16. Druk op SET

17. Druk op CLOCK (timer staat nu op AUTO stand)
Als de timer nu op AUTO staat (d.m.v. indrukken ON/OFF) dan gaat het aangesloten toestel op de ingestelde tijd aan en uit. (Door op A+ te drukken, kunt u de
ingestelde dagen en aan/uit tijden controleren)

F. Voorbeeld van een eenvoudige instelling.

Voorbeeld; instellen van elke dag (maandag t/m zondag) om 20.10 uur aan en om 23.15 uur uit.
Druk op A+

Druk op SET

Druk op A+ totdat Mo t/m Su knippert

Druk op SET

Druk op A+ totdat 20 (uren) in scherm staat. (als u aanhoudend op de toets drukt dan verandert de uur display snel, anders bij elke keer indrukken).
Druk op SET

Druk op A+ totdat 10 (minuten) in scherm staat

Druk op SET

Druk op A+ (linksonder staat nu “10FF” in scherm)
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G. Instellen van het aftellen.
1. Wanneer de lcd de werkelijke tijd weergeeft, druk dan één maal op de V-toets om de weergave van de aftelinstelling te wijzigen, U ziet dan “d ON” (of OFF)”
linksonder op het scherm.

a) “d” : betekend dat het programma in de aftelmodus staat.

b) “ON “: aftellen tot het inschakelen.

c) “OFF “: aftellen tot het uitschakelen. Bijvoorbeeld: ingeschakeld gedurende 30 minuten; het aangesloten toestel wordt na 30 minuten uitgeschakeld.

Uitgeschakeld gedurende 30 minuten; het aangesloten toestel wordt na 30 minuten ingeschakeld.

2. Druk op SET tot de aan/uit- weergave knippert, het instellen van het aftellen van het aan-/uitschakelen van de voeding is klaar.

3. Druk op A+ of V- om het aan/uit programma van het aftellen te selecteren en druk op de SET-toets om dit te bevestigen.

4. De uurweergave knippert nadat de aan/uit-stand werd ingesteld. Druk vervolgens op A+ / V- om het uur te verhogen of te verlagen en druk op SET om te
bevestigen.

5. De minuutweergave knippert. Druk vervolgens op A+ / V- om de minuten te verhogen of te verlagen en druk op SET om te bevestigen.

6. De secondeweergave knippert. Druk vervolgens op A+ / V- om de seconden te verhogen of te verlagen en druk op SET om te bevestigen. De instelinterval gaat van
99,59 tot 1 seconde.

7. Steek de stekker van de timer in het stopcontact en zet de timer op AUTO-status om de aftelfuncties te starten/stoppen.

8. Druk één maal op de CD-toets om de aftelfunctie te starten, in de onderhoek van de Icd knippert “d ON” (of OFF)” om aan te geven dat het aftellen bezig is. Om de
aftelfunctie te stoppen drukt u nogmaals op de CD-toets.

Opmerking

a) Wanneer het aftellen bezig is, geeft de LCD de werkelijke tijd weer. Druk één maal op de V- toets om de details van het aftellen te bekijken.

b) Om een ingesteld programma te wijzigen, herhaalt u de bovenvermelde stappen #1 tot # 6 en geeft u de nieuwe gegevens in ter vervanging van de oude
instellingen.

¢) Na het instellen van de programmering, drukt u op de CLOCK toets om in één keer terug te keren naar de klokweergave. Indien u op geen enkele toets drukt, dan
gaat het toestel na 15 seconden automatisch — zonder dat u een toets hoeft in te drukken — naar de klokweergave.

H. Willekeurige instelling (Random).

1. De “random”-functie schakelt het toestel op onregelmatige tijdstippen aan en uit.

2. Sluit de timer aan op het stopcontact en zet het programma op AUTO om de willekeurfunctie te starten of te stoppen.

3. Druk een keer op de knop RND om de willekeurfunctie te activeren. De uitschakelperiode is tussen 26 en 42 minuten en de inschakelperiode is tussen 10 en 26
minuten.

4. Om de willekeurfunctie te beéindigen, druk een keer op RND

5. De willekeurfunctie heeft prioriteit boven de vooraf ingestelde aan/uit programma’s.

1. Een vooraf ingesteld programma vervangen of hervatten.

1. Druk op de knop ON/OFF om van het vooraf ingestelde programma af te wijken. Het Icd-scherm verandert in de volgende volgorde:
ON : ongeacht het vooraf ingestelde programma blijft het toestel permanent ingeschakeld.
AUTO : het vooraf ingestelde programma wordt hervat, het toestel wordt in- en uitgeschakeld zoals het programma aangeeft.
OFF : ongeacht het vooraf ingestelde programma blijft het toestel permanent uitgeschakeld.

Opmerking:

a) De vooraf ingestelde afteltijd en de willekeurfuncties werken alleen als de timer in de stand AUTO staat.

b) Is het aftellen geactiveerd, dan is het willekeurig in- en uitschakelen niet actief.

¢) Is de willekeurfunctie actief, dan zijn het aftellen en het automatisch in- en uitschakelen niet actief.

J. In bedrijf nemen.

1. Stel de aan/uit- programma’s op de timer in.

Schakel het toestel uit.

Sluit het apparaat aan op het stopcontact van de timer en sluit de timer aan op het stopcontact voor de voeding.

Schakel het toestel in.

Het toestel wordt nu in- en uitgeschakeld, volgens het ingestelde programma, tenzij u het programma tijdelijk handmatig buiten werking stelt.

Veiligheidsmaatregel.

Deze timer is alleen voor gebruik binnenshuis. Hij mag NIET buitenshuis worden gebruikt.

Het aangesloten toestel moet geschikt zijn voor dezelfde spanning en frequentie als vermeld in de specificaties.

Specificaties.

Spanning: 230V ~, 50Hz.

Max. vermogen: 1800W.

Werkingstemperatuur: 0 - 55°C.

IP-klasse: IP20

Tijdinstellingsinterval: 1 minuut.
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6. Backupbatterij is volledig geladen nadat de timer 2 uur op het net aangesloten is geweest.

M. Milieubescherming.

Volgens richtlijn 2002/96/CE mag dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het huisvuil verwijderd worden. Breng het terug naar het daarvoor bestemde
inzamelpunt voor hergebruik. Hiermee draagt u bij aan milieubescherming.
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